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Cagliari, due aerei troppo ravvicinati

Che cosa è realmente successo tra l’Airbus A320 ed il Boeing 737-800 sul piazzale di Cagliari ieri 24 maggio intorno alle ore 09.00 del mattino?

Uno aveva appena completato la manovra di push back, era prossimo alla messa in moto, l'altro, in transito di rullaggio, l'avrebbe sfiorato. 
L'ipotesi che si dovrà verificare è quale dei due era in una posizione anomala. Troppo  vicini per un errore di posizionamento nel corso del push back o, viceversa, un percorso deviato o una qualche segnaletica orizzontale errata nel tragitto del rullaggio?

I due velivoli interessati sono risultati rispettivamente l’Airbus A320 Alitalia impiegato sul volo ADH5493 (Cagliari Elmas-Roma Fiumicino), l'altro il Boeing 737-800 in servizio sul volo RYR4873 (Roma Ciampino-Cagliari Elmas). 
Quale dei due aerei ha deviato dalla procedura operativa prescritta? Quale delle due manovre dei piloti sarà considerata sbagliata? Ancora una volta siamo dinnanzi ad un errore umano, comunque del pilota, sia esso risultato di una scelta consapevole o siamo dinnanzi all'ennesima occasionale negligenza operativa?

E se il pilota avesse operato nel rispetto di una segnaletica orizzontale inadeguata se non del tutto sbagliata? Ma comunque è possibile che la procedura on-ground sia stata certificata nonostante l'anomalia esistente e solo oggi evidenziata?
L'investigazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) potrà sicuramente risolvere facilmente i tanti interrogativi posti.
Classificando innanzi tutto l'evento tra l'incidente, l'inconveniente grave e inconveniente. 
Ma non il prossimo interrogativo.

Il rischio ground collision è risultato praticamente minimo se non nullo, i due velivoli, probabilmente, erano in vista l'un l'altro. 
Una domanda, quindi si impone: perché tanto clamore?
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